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Servidor de archivos de FRED-C.   
El servidor opera como el punto principal de la red forense y puede ser utilizado 
como un punto de almacenamiento central de imágenes forenses así como 
aplicaciones que pueden ser utilizadas con las FRED para rack (FRED-RM). Los 
módulos FRED en el rack FRED-C son los que llevan a cabo las tareas de 
realización de imágenes y procesos, mientras que el servidor de archivos 
almacena las imágenes y los archivos relacionados con la investigación. 
Varios clientes forenses, a sean externos o internos, puede tener acceso a 
los casos e imágenes de manera simultánea sin la necesidad de duplicar la 
información en varias estaciones de trabajo. El almacenamiento de archivos 
e imágenes se centraliza en el servidor de archivos reduciendo los requisitos 
de almacenamiento en las estaciones forenses. El módulo de servidor de 
archivos por lo general cuenta con un arreglo de discos duros de 750 GB 
para el almacenamiento del sistema operativo (Netware, Windows o Linux). Pueden configurase uno o más arreglos de discos para 
poder tener hasta 20 terabytes de almacenamiento en línea de alta velocidad 

FRED-RM:  Forensic Recovery of Evidence - Rackmount Module.   

Modulo de teclado/KVM/pantalla retráctil.   
Esta unidad lleva integrado un teclado, una pantalla LCD y un selector de teclado/video/mouse (KVM).  Cuando no esté 
ocupando este modulo, puede plegarlo y guardarlo dentro del rack para ahorrar espacio y protegerlo. 

Cambiador de Cintas automático DLT-V4. 
La FRED-C también incluye un cambiador automático de cintas para poder archivar y centralizar el almacenamiento de la 
información de los casos. El cambiador consiste en una unidad DLT-V4, 16 ranuras para cintas, almacenamiento de 160 GB (sin 
compresión)/ 320 GB (con compresión) por cinta, y hasta una capacidad total de 5.12 GB de respaldos en línea. 

Arreglo de discos de FRED-C.   
El módulo de arreglo de discos del FRED-C le brinda acceso de alta velocidad a más de 16 terabytes de almacenamiento en línea 
(14.0 GB RAID-5). Esta solución extremadamente rentable puede ser conectada y compartida por el servidor de archivos o ser 
conectada directamente a cualquier de los módulos en el rack. También es posible utilizar varios arreglos de discos con la finalidad 
de obtener un total de 40 terabytes de almacenamiento. 

Módulo FRED-C 3000 KVA UPS.   
Uno o más de estos UPS pueden instalarse con la finalidad de mantener su sistema FRED-C encendido en caso de una falla 
eléctrica. UPS más robustos están disponibles, para proteger varios arreglos de discos o sistemas FRED-RM. 

Módulo FRED-C Gigabit Ethernet Switch.   
El switch Ethernet de un Gigabit (10/100/1000 Mb/seg) es capaz de transportar datos entre los componentes de red integrados 
hasta 10 veces más rápido que un switch común. Además, los puertos individuales de este switch de red cambiarán sus velocidades 
a 10 Mbps o 100 Mbps para poder mantener la compatibilidad con dispositivos de red más lentos. 

Modulo patch panel RJ45 del FRED-C. 
Un patch panel con conexiones de RJ45 a RJ45 es útil cuando se conectan dispositivos que no se encuentran dentro del rack. Este 
patch panel le permitirá conectar a través de la red los dispositivos externos con el FRED-C sin necesidad de ponchar los cables y 
las conexiones. 

Tenemos más opciones disponibles.   
Todos nuestros sistemas pueden ser actualizados o modificados de acuerdo a sus necesidades. 

  

El Módulo FRED-RM tiene todo el poder de procesamiento de un sistema FRED 
pero en un rack. Aunque el FRED-RM esta específicamente diseñado para enfocar-
se en el procesamiento de evidencias digitales, incluye el UltraBay II puede ser 
utilizado para adquirir imágenes forenses de unidades IDE, SATA,USB, 
FireWire y SCSI utilizando cualquier software. Además, las unidades IDE, 
SATA, USB, Firewire y SCSI pueden ser conectadas y desconectadas del 
UltraBay II sin tener que apagar la estación de trabajo. El UltraBay II está 
disponible exclusivamente con los sistemas FRED de Digital Intelligence y no 
se vende por separado. El FRED-RM puede hacer imágenes de floppies de 
31/2, cartuchos ZIP, de 100 Mb, 250 Mb o 750 Mb, CDs y DVDs.
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