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Especificaciones de FRED-L 
• Procesador Intel Core 2 Duo E8500 (3.16 Ghz), 1333 Mhz FSB, 6 MB L2 Cache 
• Chipset Intel P35 + ICH9  
• Memoria de 4 GB DDR2-800 SDRAM  
• Monitor de 15.4” WXGA (1680 x 1050)  
• Tarjeta de video nVidia 8600M GT 256 MB DDR3 
• Disco duros SATA de 200 GB, 2.5” 9.5mm 
• Unidad de DVD-RW SM de 8x/6x, 2.4x/2.4x 
• Tarjeta inalámbrica Intel® PRO/Wireless 3945 (802.11 a/b/g)  
• Un puerto de red RJ45 LAN Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mb/s)  
• 1 puerto RJ11 para modem 
• Un puerto IEEE 1394a 
• 3 Puertos USB 2.0  
• Lector de tarjetas de sólo-lectura/lectura-escritura de Digital Intelligence  

(compatible con tarjetas MSC, MS Pro, SMC, CFC, MD, XD, SDC, ay MMC) 
• 1 bahía express card (34/54 mm) 
• Un Puerto para salida de video (S-Video/Composite) 
• 1 puerto para conectar audífonos 
• 1 puerto para conectar un micrófono  
• Micrófonos duales integrados 
• 1 puerto externo para monitor VGA  
• 1 puerto HDMI 
• Módem Azalia 
• Estuche rígido con compartimientos interiores acojinados para la computadora portátil 
• Mecanismos de seguridad para el BIOS y HDD  
• Batería de 6-celdas 4,800mAh, 53Wh 
• Conexion para floppy de 3-1/2  
• Peso 3.0 Kg (Sistema completo más la batería) 
• Teclado de 19mm  
• Mouse Touch Pad de dos botones 
• Lector de huellas digitales 
• Bocinas de 1.5 w 
• Bluetooth EDR 2.0 
• Cámara (2.0MP) 
• 1 puerto E-SATA  
• Dimensiones: 14.4 x 10.5 x 1.3~1.7 (en pulgadas) 
• Adaptador de Corriente Universal
• Maletín de viaje para Laptop acojinado
• Unidad externa USB para Floppies
• Tarjeta adaptadora de dos puertos ExpressCard FireWire 800 

 (100~240V AC 50/60hz) 
 

Ultra Kit Con: 
• Un bloqueador contra escritura IDE. 
• Un bloqueador contra escritura SATA.  
• Un bloqueador contra escritura SCSI. 
• Dos Fuentes de poder. 
• Cables FireWire, USB, IDE, SATA, SCSI  
• Lector de tarjetas con switch de sólo lectura/lectura-escritura de Digital Intelligence  

(compatible con tarjetas MSC, MS Pro, SMC, CFC, MD, XD, SDC, ay MMC)
  

• Un disco duro de 500Gb, 7200 RPM, Ultra DMA/133 EIDE  
• Estuche para los protectores contra escritura acojinado, resistente al agua 

Software 
• MS-DOS 6.22 (Pre-Instalado & Configurado) 
• Microsoft Windows 98SE Standalone DOS (Pre-Instalado & Configurado)

 

• Microsoft Windows XP Pro (Pre-Instalado & Configurado) 
• Suse Linux 9.1 Professional (Pre-Configurado) 
• SystemWorks Pro 2003 (GHOST 2003 & DiskEdit) 
• Software para crear DVD/CD 
• DriveSpy, Image, PDWipe, PDBlock, PART 
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