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Especificaciones de la FRED: 
• Gabinete de aluminio ATX de 12 x 5 ”, Fuente de Poder Modular de 1100 Watt  
• Tarjeta madre Core 2 con Chipset X38 
• Intel Core 2 Quad Q6600 CPU (Procesador Quad Core), 2.40 Ghz, 1066 Mhz FSB (pregunte por otras opciones) 
• Memoria de 4 GB DDR2-800 Dual Channel (pregunte por otras opciones) 
• Tarjeta de Video Nvidia 9600 PCI-Express (512MB) con salida para dos monitores. 
• Dos tarjetas de red 10/100/1000 Mbps  
• Controlador de Audio de alta definición de 8 canales  
• Controlador de 6 puertos primarios de 3.0 Gb/s Serial ATA (SATA) (Con capacidad para RAID) 
• Controlador de 4 puertos secundarios de 3.0 Gb/s Serial ATA (SATA) con dos puertos internos y dos puertos externos (eSATA) (con 

capacidad para configurarse en un RAID)  
• Controlador de 1 puerto (capacidad para conectar 2 unidades) DMA 66/100/133 Parallel ATA (IDE)  
• 12 Puertos USB 2.0/1.x (4 en la parte frontal)  
• 3 puertos FireWire IEEE 1394a (400 MB/s) (1 en la parte frontal)  
• 2 puertos FireWire IEEE 1394b (800 MB/s) (1 en la parte frontal)  
• Controlador SCSI Ultra 320 (Narrow, Wide, Ultra, Ultra160, Ultra320)  
• Protector contra escritura UltraBay II y plataforma para hacer imágenes (soporta IDE, SCSI, SATA, USB y FireWire): El primer bloqueador 

contra escritura para dispositivos FireWire de la industria. Puede utilizar el UltraBay II para realizar la adquisición de una imagen forense de 
discos duros y dispositivos con interfaces IDE, SATA, SCSI, USB y FireWire utilizando su herramienta preferida. Además, los dispositivos 
IDE, SATA, SCSI, USB y FireWire pueden ser conectados y desconectados del UltraBay II sin tener que apagarla computadora. El UltraBay II 
incluye un display LCD que muestra información técnica relacionada con los dispositivos conectados, además del estatus y configuración del 
UltraBay II, la cual puede modificarse con sus botones. La plataforma para hacer imágenes ahora cuenta con ventilación para el disco duro 
del sospechoso. El UltraBay II se vende exclusivamente con los sistemas FRED de Digital Intelligence y no puede adquirirla por separado
o a través de algún distribuidor.  

• Lector de tarjetas de sólo-lectura/lectura-escritura de Digital Intelligence (compatible con tarjetas MSC, MS Pro, SMC, CFC, MD, XD, 
SDC, ay MMC) 

• 2 discos duros SATA de 500Gb y 7200 RPM 3.0 Gb/s  
• 2 discos duros SATA removibles  
• 3 bahías hotswap compatibles con discos IDE y SATA  
• Unidad lectora de DVD ± RW/CD ± RW  
• Unidad lectora de floppies de 3 " con protector contra escritura  
• Plataforma retráctil/extraíble con ventilación para hacer imágenes  
• Teclado Microsoft de 104 teclas PS/2 y mouse Microsoft Intellimouse  
• Monitor LCD de 20" con bocinas integradas 

Contenido de la Caja de Herramientas: 
• Adaptadores, terminadores y cables: Todos los cables necesarios, adaptadores y terminadores para imágenes y unidades SCSI internas y 

externas, unidades IDE de 2  pulgadas (laptop), y unidades de 3  y 5  IDE. 
•  Juego de puntas intercambiables de desarmadores. Un conjunto de puntas para desarmadores que le permitirán abrir la mayoría de los 

enclosures que están disponibles en el mercado. 

Opción de Cintas para FRED (adicional): 
•  Unidad de cintas DLT-V4 (160 GB sin compresión / 320 GB con compresión) 

Opción para arreglos de discos (adicional): 
• 2.0TB  (1.5TB RAID5) RAID4 interno con tarjeta controladora PCI SATA 

Software: 
• MS-DOS 6.22 (Pre instalado y configurado) 
• Microsoft Windows 98SE Standalone DOS (Pre instalado y configurado)  
• Microsoft Windows XP Pro (Pre instalado y configurado) 
• Suse Linux 10.1 Professional (Pre instalado y configurado) 
• SystemWorks Pro 2003 (GHOST 2003 & DiskEdit) 
• Software para creación de DVDs/CDs  
• DriveSpy, Image, PDWipe, PDBlock, PART  
• Microsoft Windows VISTA (Actualización opcional) 
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